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Termomodernizacja budynku Jagodowa - INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane termomodernizacyjne
11 1Zolacja scian piwnic
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.1.1/0803-02 cementowo-piaskowe;j
(33.6+4.2)*1.5 m?2 56.700
RAZEM 56.700
2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
(15.28+15.28+55.8+55.8)*1.2*1 m3 170.592
RAZEM 170.592
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1/0601-01 ana- (filarach, pilastrach - skucie luznych warstw tynku
logia Zatozono 30 % powierzchni $cian fundamentowych
(15.28+15.28+55.8+55.8)*1.2*30% m?2 51.178
RAZEM 51.178
4|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m2
d.1.1]0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(15.28+15.28+55.8+55.8)*1.2 m?2 170.592
RAZEM 170.592
5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z betonéw zwi- |m2
d.1.1/0724-05 rowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.4*50% m2 85.296
RAZEM 85.296
6/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.1/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.4 m2 170.592
RAZEM 170.592
7/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (ekstradurowymi) mocowa- |m2
d.1.1/0642-01 nymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
poz.4 m2 170.592
RAZEM 170.592
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt.
d.1.1/2612-05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
betonu
poz.7*5 szt. 852.960
RAZEM 852.960
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - KABE therm - przykleje- |m?2
d.1.1/2612-06 nie warstwy siatki na scianach
poz.7 m?2 170.592
RAZEM 170.592
10/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej pod tynk mozaikowy Marmurit zgodnie |m2
d.1.1/0930-01 z kolorystyka elewac;ji
poz.9 m?2 170.592
RAZEM 170.592
11/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna tynk zywiczny mozaikowy KABE m?2
d.1.1]0930-03
poz.9 m?2 170.592
RAZEM 170.592
12|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.1.1/0508-02 kubetkowej
poz.6 m?2 170.592
RAZEM 170.592
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
Krotnos¢ = 0.9
poz.2 m3 170.592
RAZEM 170.592
14/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.1]0112-06 15cm
poz.1 m2 56.700
RAZEM 56.700
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.1/0404-04 petnione zaprawg cementowg
15.28+15.28+55.8+55.8 m 142.160
RAZEM 142.160
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.1 m2 56.700
RAZEM 56.700
17/\KNNR 6 Wykonanie warstwy zwirowej wokét budynku o gr.10 cm - opaska m?2
d.1.1]0104-01 -
analogia
108*0.5 m2 54.000
RAZEM 54.000
1.2 Izolacja $cian parteru i | pietra
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.1.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
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(21.95+94.86+364+364+21.95+94.86+7.8+7.8)-(91.2+8.64+5.52+45.6+35.1+ |m2 774170
6.44+2+8.55)
RAZEM 774.170
19/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1.2/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
62 m 62.000
RAZEM 62.000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw , stalowych m
d.1.2/0354-11
41.2 m 41.200
RAZEM 41.200
21|NNRNKB (z.VI) Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1.2/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne kolor ral 6005
analogia
(60.8+2.4+4.6+30.4+23.4+5.7)*0.4 m?2 50.920
RAZEM 50.920
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1.2/2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
15.28+15.28+55.8+55.8+1.2+1.2 m 144.560
RAZEM 144.560
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - spraw- |m2
d.1.2/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie KABE therm
poz.18 m2 774.170
RAZEM 774170
24|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system KABE therm - m?2
d.1.2/12612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 14 cm
poz.18 m2 774.170
RAZEM 774170
25|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system KABE therm - m?2
d.1.2|2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr 3 cm
(156.8+24+9.4+78.4+77.4+7.4+5+14.7)*0.25 m?2 93.275
RAZEM 93.275
26|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi KABE therm - przymoco- |szt.
d.1.2/2612-04 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.24*6 szt. 4645.020
RAZEM 4645.020
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - KABE therm - przykleje- |m?2
d.1.2|2612-06 nie warstwy siatki na scianach
poz.24 m2 774.170
RAZEM 774170
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - KABE therm - przykleje- |m?2
d.1.2|2612-07 nie warstwy siatki na osciezach
poz.25 m2 93.275
RAZEM 93.275
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.2/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
6.5+6.5+6.5+6.5+156.8+24+9.4+78.4+77.4+7.4+5+14.7 m 399.100
RAZEM 399.100
30|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym ARMASIL GT $ciany
poz.24 m2 774.170
RAZEM 774170
31|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie oscieza
poz.28 m2 93.275
RAZEM 93.275
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.2/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Armasil T zgodnie z kolo-
rystyka elewacji
poz.24 m2 774170
RAZEM 774170
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.2/0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.31 m2 93.275
RAZEM 93.275
1.3 Termomodernizacja stropodachu oraz remont pokrycia dachowego
34/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m?2
d.1.3/0602-05 jednowarstwowo
785.20 m?2 785.200
RAZEM 785.200
35|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3|0535-04
55.8+55.8 m 111.600
RAZEM 111.600
36|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3|0535-06
676 m 36.000
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RAZEM 36.000
37|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1.3/1140-06 mocowanych na dachu stromym
55.8+55.8+8.8"8 m 182.000
RAZEM 182.000
38|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.1.3/1138-07 na blasze
poz.37*2 szt. 364.000
RAZEM 364.000
39/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.3/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(8.8"0.4*6)+(18"2.6*0.2) m?2 30.480
RAZEM 30.480
40|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 ms3
d.1.3/0310-01
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
41/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o poditozach z cegty, |m?2
d.1.3|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
16*1.65 m2 26.400
RAZEM 26.400
42 kallulacja in- |Montaz ptyt OSB na mérka ch ogniowych - wzmocnienie obrébek blacharskich |m2
d.1.3|dywidualna |szer 50 cm
(8.8*8*0.6) m?2 42.240
RAZEM 42.240
43|KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.1.3/0504-02 nigciu ponad 25 cm - murki okniowe
8.8"8*0.6 m?2 42.240
RAZEM 42.240
44/KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.1.3/0504-01 nigciu do 25 cm
(18*2.6*0.2) m2 9.360
RAZEM 9.360
45/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.3/0519-03
poz.35 m 111.600
RAZEM 111.600
46| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.1.3/0527-03
p0z.36+12 m 48.000
RAZEM 48.000
47|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1.3/0601-05
poz.37 m 182.000
RAZEM 182.000
48/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.3/0601-06
46 m 46.000
RAZEM 46.000
49|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.3/0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8.8*55.5*2 m2 976.800
RAZEM 976.800
50|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.3/0105-01
poz.49 m?2 976.800
RAZEM 976.800
51|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet- m?2
d.1.3/0206-01 nosciennych
poz.49 m?2 976.800
RAZEM 976.800
52|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.1.3/0209-01 petnosciennych
poz.49 m?2 976.800
RAZEM 976.800
1.4 Rusztowania
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.4/1604-01
142.56"6 m?2 855.360
RAZEM 855.360
54|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4/r.16 (poz.:18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,39,44,45,46,47,48)
z.s2.5.15
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